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Axema VAKA Passersystem
Läsare

Art. nr. Produkt
2-1660
(E5870494)

Läsare VAKA A66
A66 kan användas i VAKA passersystem, eller stand-alone
(programmeras då enkelt med knappsatsen och instruktioner i
displayen).Till VAKA används A66 (med dörrcentral) som
läsare, porttelefonmm.

2-1630
(E5870493)

Läsare VAKA A63
Robust läsaremed knappsats för PIN/Kod. Ansluts till VAKA
B18/B28.

2-1610
(E5870552)

Läsare VAKA A61
Robust läsaremed inbyggd radioläsare. Ansluts till VAKA
B18/B28.

2-1450
(E5870746)

Läsare VAKA A45
Snyggt designad läsare för inomhusmiljöer. Ansluts till VAKA
B18/B28.

2-1450-2
(E5871394)

Svart front till A45
Förvandlar VAKA A45 från vit till sobert svart.

2-1450-1
(E5871068)

Läsare VAKA A45-HD
Tuff och vandaltålig läsare. Ansluts till VAKA B18/B28.

2-3811
(E5870820)

Vandalskydd C811 till A45
Tufft och vandaltåligt skydd för läsare VAKA A45.

Funktion A66 A63 A61 A45 A45-HD
Stöd för EM-, MIFARE (även ID06
2.0) och DESFire EV2
Talademeddelanden och LED-
indikeringar
Motståndskraftig metallkapsling

Kanmonteras infällt

Dialogstyrd display

För porttelefoni

Mottagare för Axemas radionycklar
för fjärröppning (upp till 50m)
Lokalt AUX-relä och två ingångar

Bakgrundsbelyst knappsats

Inbyggd IR-mottagare (för Posten,
SDR m fl.)
Mått (HxBxD)mm 180x87x27 180x87x27 180x87x27 136x42x18 150x54x19
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Axema VAKA Passersystem
Väderskydd

Art. nr. Produkt
2-3800
(E5877474)

Väderskydd VAKA Läsare
Väderskydd i transparant lexanplast för A04, A61, A63 och A66.

2-3822
(E5870900)

Väderskydd Rostfri VAKA Läsare
Väderskydd i rostfritt stål för A04, A61, A63 och A66.

Infällt montage
Art. nr. Produkt
2-3830
(E5870527)

Infällnadslåda C83
C83 används för infällt montage av A66, A63, A61 och A04 och
kompleteras med frontkit C84 eller C88.

2-3840
(E5870528)

Frontkit Rostfritt C84
Frontkitet passar C83 och BB3. Frontkitet levereras med
montagetillbehör. (128x208mm)

2-3880
(E5870529)

Frontkit Mässing C88
Frontkitet passar till C83 och BB3. Frontkitet levereras med
montagetillbehör.(128x208mm)

2-3850
(E5870524)

Infällnadslåda C85
C85 används för infällt montage av A66, A63, A61 och A04 och
kompleteras medC86 eller C87.

2-3860
(E5870525)

Frontkit Rostfritt C86
Frontkitet passar C85 och BB5. Frontkitet levereras med
montagetillbehör. (128x270mm)

2-3870
(E5870526)

Frontkit Mässing C87
Frontkitet passar till C85 och BB5. Frontkitet levereras med
montagetillbehör.(128x270mm)

2-3890
(E5870901)

Frontkit Rostfri C89
C89 är ett frontkit i rostfritt stål som passar TPIM 3000 och 4000.

2-1610-10
(E5871479)

Insats Läsare VAKA A61
A61 för infällt montage.

2-1630-10
(E5871480)

Insats Läsare VAKA A63
A63 för infällt montage.

2-1660-10
(E5871481)

Insats Läsare VAKA A66
A66 för infällt montage.
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Axema VAKA Passersystem
Dörr- och domäncentraler

Art. nr. Produkt
2-2600
(E5870517)

Domäncentral VAKA B60
B60 används i systemmed fler än tio dörrar, bokning och/ eller
info- & bokningsskärmar. En B60 hanterar upp till 50 dörrar.
B60 har inbyggd webbaserad programvara och router med
brandvägg samt stöd för PoE och DHCP.

2-2280
(E5871091)

Dörrcentral VAKA B28
Dörrcentral med integrerad server och web-baserad PC-
mjukvara, komplett passersystem för en dörr. Hanterar läsare
In/Ut, tvåmodulplatser för extra funktioner m.m.

2-2180
(E5871089)

Dörrcentral VAKA B18
Dörrcentral med integrerad server och web-baserad PC-
mjukvara, komplett passersystem för en dörr. Hanterar läsare
In/Ut, dörrövervakningm.m.

Funktion B28 B18
Hanterar en dörrmiljö med en eller två läsare

Integrerad nätverksswitchmed två RJ45-kontakter.

Inbyggd server och webbaserad programvara.

Intern krypteringmed AES-128 eller SSL (TLS)

Låsstyrning och dörrövervakning

Strömförsörjningmed PoE eller 12-40 VDC

Låsbar kapslingmed sabotagevarning

Antal modulplatser för utökad funktion 2

Antal ingångar för utökad systemfunktion 2

Stöd för dag-/ nattlåsning

Stöd för dörrautomatik

Utgångar för varning och larm

Porttelefoni (Kräver A66 och porttelefonmodul)

Styrning av tredje-partslarm (Kräver C20)
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Axema VAKA Passersystem
Moduler för extra funktioner

Art. nr. Produkt
2-3100
(E5877475)

Porttelefonmodul Master C10
C10monteras i första dörrcentralen (i system/ domäner) där
porttelefoni önskas.

2-3110
(E5877476)

Porttelefonmodul Slav C11
C11monteras i övriga dörrcentraler (i system/ domäner med en
befintlig C10) där porttelefoni önskas.

2-3120
(E5870429)

Ljudmodul C12
C12 används för att spela larmmeddelanden i externa högtalare.
C12 har utgångar för hög- och lågnivå.

2-5020
(E6221354)

Högtalare till C12
Högtalare för väggmontage. Mått: 250x190x110mm (BxHxD).

2-3150
(E5877472)

Motorlåsmodul Safetron C15
C15 ersätter ordinarie styrenehet för Safetron-motorlås (5000-
serien). Konfigurerar automatiskt motorlåsfunktioner.

2-3160
(E5870723)

Motorlåsmodul ASSA C16
C16 ersätter ordinarie styrenehet för ASSA Hi-O-motorlås och
konfigurerar automatiskt motorlåsfunktioner.

2-3170
(E5877477)

Relämodul C17
C17 förser VAKA med 7 st. reläutgångar (NO/NC) för t.ex.
hiss-,eller maskinstyrning. Upp till 20 st. C17 kan användas i
samma system/ domän.

2-3180
(E5870457)

Radiomodul C18
C18möjliggör fjärrstyrning av dörrar och C17 reläer i VAKA med
radionycklar RN18-x.

2-5010
(E5870466)

Antenn Extra Räckvidd för C18
Antennen ansluts till C18 och har 3m. kabel. För montage på,
till exempel, utomhusvägg

2-3220
(E5871093)

Larmmodul C20
C20möjliggör styrning av tredje-partslarm från Axema VAKA.

2-3300
(E5870458)

Expansionsmodul C30 (Utgående)
C30 används för att utöka antalet användare i VAKA-system
(utan B60) till 4000.
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Axema VAKA Passersystem

Info- & Bokningsskärm
I Axema VAKA, från version 3.70, kan Info- & Bokningsskärmar användas för att visa

namnregister och pdf:er eller webbsidor med information. Samma enhet kan även användas för

den webbaserade bokningsfunktionen. Notera att funktionen kräver B60 i systemet.

Art. nr. Produkt
2-3205
(E5871445)

Info- & Bokningsskärm C205
Elektronisk tavla för information och bokning. Läser EM, MIFARE
ochMIFARE DESFire EV2. 21,5" pekskärm. 445x560x55mm

Trådlös porttelefoni
Art. nr. Produkt
2-4030
(E5700154)

Basstation Gigaset
Med stöd för upp till sex svarstelefoner. Strömförsörjs med PoE
eller medföljande transformator.

2-4130
(E5700183)

Svarstelefon Gigaset
Svarstelefonen kommunicerar trådlöst med en basstation.
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Axema VAKA Passersystem
Paket
VAKA-Call

Art. nr. Produkt
2-0020
(E5801175)

Porttelefon VAKA-CALL Master
Paket för systemets/ domänens första dörr med porttelefoni.
Telefoniabonnemang tecknas separat. Innehåller B28, A66 och
C10.

2-0030
(E5801176)

Porttelefon VAKA-CALL Slav
Paket för dörrar i system/ domäner med en befintlig C10.
Innehåller B28, A66 och C11.

2-0021
(E5801321)

Porttelefon VAKA-CALL Master 4G
Paket för systemets/ domänens första dörr med porttelefoni och
där internetanslutning saknas. Internet- och telefoniabonnemang
tecknas separat. Innehåller B28, A66, C10 och C64.

Larmstyrning
Art. nr. Produkt
2-0012
(E5870829)

Larmstyrning VAKA
Komplett larmstyrningspaket. Innehåller B28, A66 , C12,
högtalare och C20.

ASSA motorlås
Paketen innehåller Motorlåsmodul C16, Slutbleck 1487-2, magnet och 10mEA226-kabel.

Art. nr. Produkt
2-3700 (E5870747) Paket C16 & ASSA 841C-50

2-3710 (E5870748) Paket C16 & ASSA 840C-50

2-3720 (E5870749) Paket C16 & ASSA 841C-35

Safetron motorlås SS 3079 låsklass 3 (Utgående)
Paketen innehåller Motorlåsmodul C15, Slutbleckmedmagnet och 10m kabel.

Art. nr. Produkt
2-3400 (E5866900) Paket C15 & Safetron 5150

2-3410 (E5866901) Paket C15 & Safetron 5250H

2-3420 (E5866902) Paket C15 & Safetron 5250V

2-3460 (E5866903) Paket C15 & Safetron 5328

- 9 -



Passerbrickor

Boxer

l Våra vanliga brickor av hög kvalitet, finns som

EM,MIFARE Classic (MC)ochMIFARE

DESFire (MD).
l Finnsmed Axema-logotyp och utan logotyp,

medmöjlighet att trycka eget tryck (No logo).
l EM-brickor levereras i nummerföljd.
l Originalchip för hög driftsäkerhet.
l Tryckbara på båda sidorna. (Axemabrickor på

en sida).

EM (Serie) MC 1k MD 8k
Färg Axema No logo Axema No logo Axema No logo
Svart 1-9007-01

(E5877297)
1-9007-20 1-9007-15

(E5870532)
1-9007-30 1-9007-44

(5871074)
1-9007-50

Grå 1-9007-21 1-9007-31
Vit 1-9007-22 1-9007-32
Röd 1-9007-03

(E5877177)
1-9007-23 1-9007-34 1-9007-54

Grön 1-9007-04
(E5877178)

1-9007-24 1-9007-35

Gul 1-9007-02
(E5877176)

1-9007-25 1-9007-33

Blå 1-9007-07
(E5870495)

1-9007-26 1-9007-36

Mörkblå 1-9007-27
Orange 1-9007-41

(E5870830)
1-9007-28 1-9007-42

(E5870831)
1-9007-37 1-9007-43

(E5871073)

EM (Serie) MC 1k MD 8k
Antal Axema No logo Axema No logo Axema No logo
1-9 76:-
10-40 43:- 48:- 46:- 54:- 61:- 65:-
50-90 37:- 42:- 40:- 47:- 58:- 62:-
100-490 34:- 40:- 37:- 45:- 53:- 58:-
500- 31:- 38:- 34:- 42:- 47:- 52:-

Rabattgrupp T

Tryck egen logga på No logo-brickor 8-9994 0:-
Extratryck, exempelvis siffra 8-9995 9:-
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Passerbrickor

Piano
Säljstart under första kvartalet 2022.

En tvåfärgad, hållbar, tunn bricka i hög finish.

l Piano-brickor finns somEM,MIFARE Classic 1k

(MC), MIFARE DESFire 8k (MD) och en

kombinationsbricka (EM&MC).
l EM-brickor levereras i nummerföljd.
l Originalchip för hög driftsäkerhet.
l Tryck av egen logotyp på vita sidan ingår.
l Först och främst avsedd för Axema VAKA

Färg EM (Serie) MC 1k MD 8k Kombi
Svart 4-2011-01

(E5871897)
4-2021-01
(E5871906)

4-2041-01
(E5871915)

4-2061-01
(E5871917)

Grå 4-2011-03
(E5871898 )

4-2021-03
(E5871907)

Röd 4-2011-04
(E5871899)

4-2021-04
(E5871908)

4-2041-04
(E5871916)

Gul 4-2011-05
(E5871900)

4-2021-05
(E5871909)

Grön 4-2011-06
(E5871901)

4-2021-06
(E5871910)

Blå 4-2011-07
(E5871902)

4-2021-07
(E5871911)

Orange 4-2011-08
(E5871903)

4-2021-08
(E5871912)

Lila 4-2011-10
(E5871904)

4-2021-10
(E5871913)

Rosa 4-2011-11
(E5871905)

4-2021-11
(E5871914)

Antal EM (Serie) MC 1k MD 8k Kombi
10-40 56:- 62:- 73:- 76:-
50-90 50:- 55:- 70:- 76:-
100-490 48:- 53:- 66:- 76:-
500- 46:- 50:- 60:- 76:-

Rabattgrupp T

Tryck egen logga på Piano 8-9994 0:-
Extratryck, exempelvis siffra 8-9995 9:-

- 11 -



Passerbrickor

Family

l Välj mellan Family-Färg och Family-Siffra.
l MIFARE DESFire EV2 - 2k
l Levererasmed Excelfil för import i VAKA
l Storlek: 41x33x4,3mm
l Möjlighet till tryck av logotyp i 4-färg.
l Vid Internetbokning (på distans) måste

systemadministratören informera de boende om

passerbrickans dolda ID-nr.
l Används ej som programmeringsbricka i SOLO.

Färg MD 2k Siffra Vit MD 2k Antal Ca. pris/st
Vit 1-9007-70 1 1-9007-71 10-40 46:-
Grå 1-9007-80 2 1-9007-72 50-90 40:-
Röd 1-9007-81 3 1-9007-73 100-490 39:-
Grön 1-9007-82 4 1-9007-74 500- 38:-
Blå 1-9007-83 5 1-9007-75 Rabattgrupp T
Gul 1-9007-84 6 1-9007-76
Orange 1-9007-85
Svart 1-9007-86

Extratryck eller logga 8-9995 9:-

Budget EM

l Till skillnadmot standardbrickor kommer budgetbrickorna inte i

nummerföljd och har något kortare läsavstånd.

Färg EM Antal Ca. pris/st
Svart 1-9007-61 10-40 36:-
Vit 1-9007-60 50-90 22:-

100-490 20:-
500- 18:-
Rabattgrupp T

Extratryck eller logga 8-9995 9:-
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Passerkort, tillbehör och radio
Passerkort

Art. nr. Produkt
1-9006-4 (E5877294) EM

1-9007-45 (E5871077) MIFARE DESFire (8K)

Tillbehör för brickor och kort
Art. nr. Produkt
1-9026-2
(E5877187)

Yo-Yo Axema Mini
Yo-Yo AxemaMini är en liten Yo-Yomed roterande fäste för
passerbrickor eller kort. Ø 30mm.

1-9026-3
(E5877186)

Yo-Yo Axema HD
Yo-Yo av metall med nylonlina. Ø 42mm.

8-9995 Extra tryck
Brickan, kortet eller Yo-Yo:n trycks medUV-härdat tryck i 4-färg.
Minsta beställning, 30 st.

1-9028-6
(5871600)

Bordsläsare EM/MF USB
Konfigurerad för inläsning av EM, MIFARE Classic och
MIFARE DESFire till Axema VAKA.

1-9028-7 Konfigurations-kit för Bordsläsare EM/MF USB
I systemmed kombibrickor används konfigurationskort för att
stänga av valbar teknik för att förhindra dubbel avläsning.

1-9028-3
(E5877151)

Bordsläsare EM USB (Utgående)

Radio
Art. nr. Produkt
2-5000
(E5870464)

Radionyckel 4 knappar RN18-4
Radionyckel med fyra knappar för C18, A66 och A61. Upp till 50
m. räckvidd (868Mhz). Inbyggd EM-passerbricka.

2-5001
(E5870982)

Radionyckel 1 knapp RN18-1
Lika ovan, menmed 1 knapp.

2-5002
(E5871079)

Radionyckel RN18-FM
Batteridriven radionyckel med utseende som en öppnaknapp.
(868MHz) för C18, A66 och A61. (86x86x18mm)

6001 Radionyckel RN-2 (Axbase)
Radionyckel med två knappar. Registreras i Axbase genom
avläsning i läsare.
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Strömförsörjning

AX-Power
Art. nr. Produkt
2-3730
(E5171722)

AX-Power 1
Strömförsörjningsaggregat med PoE-injektor och batterier för
reservkraft. Inklusive batterier (2x12V 1,3Ah).

2-3740-1
(E5172451)

AX-Power 4
Strömförsörjningsaggregat med PoE-switch, 4 PoE-portar (samt två
utan PoE), patchpanel ochmöjlighet till reservkraft. Exklusive batterier
(4x12V 7,2 Ah).

2-3750
(E5171723)

AX-Power 4 Plus
Strömförsörjningsaggregat med PoE-switch, 4 PoE-portar (samt två
utan PoE), patchpanel ochmöjlighet till reservkraft. Utbyggbar till 8/12
portar. Exklusive batterier (4x12V 7,2 Ah).

2-3760
(E5171724)

Switch Kit AX-Power Plus
PoE-switch, kit för expansion av AX-Power 4 Plus med ytterligare 4
PoE+ portar, upp till max 12 portar.

PoE-strömförsörjning
Nedanstående switchar har en extraport utan PoE, samt stöd för larmkort P100 (1-9411-1).

För reservkraft/backup, komplettera enheternamed batterier, 4x12V, 7,2 Ah (art.nr.1-9405-1).

En veckas leveranstid.

Art. nr. Produkt
2-3560(E5175144) Vägg, 4 Portar, C56

2-3570(E5175145) Vägg, 8 Portar, C57

2-3580(E5175146) Vägg, 12 Portar, C58

2-3510(E5175141) 19" Rack, 4 Portar, C51

2-3520(E5175142) 19" Rack, 8 Portar, C52

2-3530(E5175143) 19" Rack, 12 Portar, C53

2-3540(E5171235) 19" Rack, 24 Portar, C54 Eftersom switchenmåste
intern-patchas erhålls endast 23 PoE-portar.
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Strömförsörjning
PoE-Tillbehör

Art. nr. Produkt
2-3590
(E5240345)

Batteribox 48V 19" rack
För PoE+ systemmed krav på längre backuptid. Plats för 4 st. 20 Ah
batterier. Anslutningskablage och säkring ingår. En veckas leveranstid.

2-3591
(E5240346)

Batteribox 48V vägg
För PoE+ systemmed krav på längre backuptid. Plats för 4 st. 20 Ah
batterier. Anslutningskablage och säkring ingår. En veckas leveranstid.

2-3592
(E5240347)

Batterihylla 48V rack/vägg
För PoE+ systemmed krav på längre backuptid. Plats för 4 st. 45 Ah
batterier. Anslutningskablage och säkring ingår. En veckas leveranstid.

1-9412-1 DC/DC-omvandlare PoE-48/12-24V
24-60V inspänning och antingen ett 12V- eller ett 24V-
utspänningsområde. Idealisk att använda i PoE-aggregat för att driva
icke PoE-driven utrustning.

1-9411-1 Larmkort P100
Reläutgång för C51, C52, C53, C54, C56, C57 och C58. Summalarm
erhålls vid fel i nätspänning och/eller batteri.

PoE-injektor, transformatorer, batteribackuper och
batterier

Art. nr. Produkt
2-3500
(E5175140)

PoE-injektor 1 port C50

1-9003-5
(E5208180)

Transformator 24V 1A TF-5
Switchad transformator, 24V 1A stab.

1-9003-6
(E5208350)

Transformator 12V 2A TF-6
Switchad transformator, 12V 2A stab.

1-9401-1
(E5248153)

Batterbackup PB-2405
24V 0,5A, inkl. batterier (2 st. 0,8Ah).

1-9402-2
(E5248150)

Batterbackup PB-2410
24V 1A, Exkl.batterier (2 st. 12V 7Ah).

1-9408-2
(E5248151)

Batterbackup PB-2425
24V 2,5A. Exkl. batterier (2 st. 12V 7Ah).

1-9403-2
(E5248152)

Batterbackup PB-2450
24V 5A. Exkl.batterier (2 st. 12V 7Ah).

1-9405-1
(E5232780)

Blyackumulator 12V 7,2Ah. (3-5 år)

1-9405-2 Blyackumulator 12V 0,8Ah (6-9 år)
Till batteribackup 1-9401-1.
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Nätverk
Wi-Fi-länk

Art. nr. Produkt
2-4400
(E5170257)

Wi-Fi-antenn
TvåWi-Fi-antenner (Ø 140mm) ersätter kabel mellan två delar av
ett VAKA-system på upp till 1,5 km avstånd. Wi-Fi-antennen
levereras medmontagetillbehör för vägg eller rör.

9-1004 Förkonfiguration av Wi-Fi-antenn
Eliminerar behov konfiguration vid installation.

2-4402
(E5170676)

PoE adapter för Wi-Fi-antenn
PoE-adapter för spänningsättning av Wi-Fi-antennen från en PoE
switch

2-4403
(E5100228)

Skyddskapsling för Wi-Fi-antenn

9-1005 Wi-Fi-länk för test
Utlåning av 2 st. Wi-Fi-antenner för test av länkförhållanden.

Lånematerial faktureras vid leverans och krediteras
efter återlämnande i fullgott skick

Gigaset
Art. nr. Produkt
2-4030
(E5700154)

Basstation Gigaset
Basstationen har stöd för upp till sex stycken svarstelefoner och
strömförsörjs med PoE eller medföljande transformator.

2-4130
(E5700183)

Svarstelefon Gigaset
Svarstelefonen kommunicerar trådlöst med en basstation.

2-3631
(E5171488)

Nätverksswitch PoE 4+2 C631
C631 är utrustadmed 4 High PoE plus-portar (totalt 120W) och 2
portar standard ethernet.

2-3620
(E5170499)

Nätverksswitch C62
C62 är utrustadmed 8 portar standard ethernet.
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Nätverk
Installation

Art. nr. Produkt
2-3642
(E5171309)

4G-Router C64
C64 är en förkonfigurerad 4G-router för porttelefoni,
fjärradministration och/eller internetbokning. Routern levereras
med 2st. antenner, transformator ochmonteringstillbehör.

Internet- och porttelefoni- abonnemang tecknas på
registrering.axema.se

2-3631
(E5171488)

Nätverksswitch PoE 4+2 C631
C631 är utrustadmed 4 portar PoE+ (totalt 120W) och 2 portar
standard ethernet.

2-3620
(E5170499)

Nätverksswitch C62
C62 är utrustadmed 8 portar standard ethernet.

2-6100
(E5117083)

Nätverksuttag 1xRJ45 (Utgående)
1 st. RJ45 nätverksuttag för väggmontage

2-6300
(E5150324)

Patchkabel Cat-6, 0,5m
UTP Cat6-patchkabel, rund, 3,5mm diameter, 0,5m, halogenfri,
AWG 28.

2-6301
(E5152029)

Patchkabel Cat-6, 0,3m
Lika ovan, men 0,3m.

2-6101
(E5140107)

Nätverksuttag Keystone 12-pack
12-pack oskärmadeCat-6 ECS Keystone jack som enkelt
får enkelt plats i dörrcentraler.

2-6191
(E1660707)

Kopplingsverktyg K-Stone-jack
Kopplingsverktyg för Keystone jack som skalar mantel, klipper
ledare och pressar ihop capen.
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Tillbehör
Art. nr. Produkt
2-3811
(E5870820)

Vandalskydd A45 C811
C811 är ett vandalskyddmed 2mm rostfritt stål och
kompositfront. Vandalskyddet levereras medmontagekit.

2-3821
(E5870818)

Vinkelfäste Läsare 35°
Vinkelfäste för montering av A04, A61, A63 eller A66 i 35° vinkel,
för tillgänglighetsanpassning.

1-9034-1
(E5877296)

Täckplåt VAKA
Täckplåt för att täcka gamla hål. Täckplåten har montagehål för
enkel montering av A04, A61, A63 eller A66

2-3820
(E5870750)

Distansram VAKA Läsare
Distansramen ger plats för installations-kabel. Passar A04, A61,
A63 och A66

1-9017-1
(E5877159)

Öppningsknapp Axema

1-9017-3
(E5871088)

Öppningsknapp infälld Axema

1-9017-2 Öppningsknapp med eget tryck
Öppningsknappmed logotyp i 4-färg. Minsta beställning, 12 st.

2-5002
(E5871079)

Radionyckel RN18-FM
Batteridriven radionyckel med utseende som en öppnaknapp.
(868MHz) för C18, A66 och A61. (86x86x18mm)

1-657-A4
(E5806232)

Namntavla A4
Namntavla i A4-format.

1-657-A5
(E5806233)

Namntavla A5
Namntavla i A5-format.

72-0020-40
(E5801401)

Besökarinstruktion Dekal
Dekal i lexanplast och självhäftande (baksida) för placering på t
ex glasparti vid A66med namnlista aktiverad.

72-0020-50
(E5801402)

Besökarinstruktion A5
Vädertåligt A5 plastark, för placering i A5- namntavla vid A66
porttelefonmed namnlista aktiverad.
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Tillbehör
1-9035-3
(E5870490)

GSM-Access 3
GSM-Access 3 aktiverar ett relä vid uppringning från en telefon.
För fjärröppning av t.ex. en grind. 10-24 VDC

1-9019-1
(E5877156)

Universalrelä TDR
TDR är ett två-poligt digitalt universalrelä med variabel till-/
frånslags-fördröjning. 12-35 VDC / 12-24 VAC

1-9020-0
(E5877168)

Relä 1-pol
Relämed en växlande reläkontakt. 9-30 VDC

1-9020-1
(E5877169)

Relä 2-pol
Relämed två växlande reläkontakter. 9-30 VDC

Lås och nycklar
Art. nr. Produkt
7-1702-xx Lås inkl. nycklar Axema VAKA

Lås och nycklar för samtliga VAKA-läsare och kodlås A04 och
A05. Tillgängliga i nycklar 21-30 (exl. nyckel 28)

7-1702-31 Lås inkl. nycklar Centralenhet
Passar samtliga VAKA Dörr- och domäncentraler. Finns endast i
nyckel 31

7-1703-2 Reservnyckel Axema VAKA 21-31
Reservnyckel till lås 7-1702-xx och 7-1702-31. (Ej tillgänglig i
nyckel 28)

7-1704-2 Nyckelknippa Axema VAKA 21-31
Reservnyckel till lås 7-1702-xx och 7-1702-31
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Fristående läsare och kodlås
Art. nr. Produkt
2-1660
(E5870494)

Läsare VAKA A66 A66 kan användas i VAKA
passersystem, eller stand-alone (programmeras då enkelt med
knappsatsen och instruktioner i displayen).Till VAKA används
A66 (med dörrcentral) som läsare, porttelefonmm.

2-0011
(E5870823)

Paket A66,10*brickor,1*RN18-4
Startpaketet består av en läsare VAKA A66, tio passerbrickor
och en radionyckel RN18-4.

2-1040
(E5877040)

Kodlås A04
Robust och lättanvänt kodlåsmed tre koder och
bakgrundsbelyst knappsats. Mycket enkelt att
programmera och byta koder, direkt via knappsatsen!

2-1040-10
(E5871478)

Insats Kodlås A04
A04 för infällt montage.

2-1660-10
(E5871481)

Insats Läsare VAKA A66
A66 för infällt montage.

Funktion A66 A04
Enkel programmering via enhetens knappsats

Kanmonteras infällt

Ingång för öppnaknapp

Antal koder 10 3
Antal EM-, MIFARE-, eller DESFire EV2 -brickor/ kort 500

Tidur Inbyggt Ingång
SOLO (offline)

Inbyggd radio- och IR-mottagare

Veckotidscheman för säkerhetsnivåer och dagöppetfunktion

Ingång för dörrkontakt

Kompatibel i VAKA som läsare och porttelefon

Händelselogg

Mått (HxBxD)mm 180x87x27 180x87x27
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Dörrlarm UDR-Plus
Art. nr. Produkt
1-9033-3
(E5870725)

Dörrlarm UDR-Plus
UDR-Plus är ett universellt dörrlarm med inbyggt blixtljus, (orange
som standard) siren och varningssummer. Programmering av alla
funktioner sker enkelt direkt i enheten. 12/24 V

2-0041
(E5870822)

Paket A66 & UDR-Plus
Paket med UDR-Plus, A66 samt magnetkontakt MK1. Ger en
smidig passage av larmad dörr med behörig passerbricka eller
kod, samtidigt som dörrlarmet förbikopplas.

2-0040
(E5870821)

Paket A04 & UDR-Plus
Paket med UDR-Plus, A04 samt magnetkontakt MK1. Ger en
smidig passage av larmad dörr med behörig kod, samtidigt som
dörrlarmet förbikopplas.

1-9033-7
(E5970832)

Lins Grön UDR-Plus

1-9033-8
(E5870833)

Lins Ljusgrå UDR-Plus

1-9033-6
(E5870819)

Skyddskåpa UDR-Plus

1-9033-9
(E5870834)

Magnetkontakt 1-pol växlande
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Fermax Porttelefoni
CityKit DUOX (2-tråd)
Komplettera vardera portapparat med utanpåliggande låda, 3-7061.

För svarsapparater och övriga tillbehör, se sid. 27

Art. nr. Produkt
3-03444
(E5801500)

CityKit Video Ready DUOX PLUS
Portapparat Videomed 1 knapp, belyst namnskylt. Inkl.
svarsapparat (3-3444) och transformator (3-4825). Komplettera
med låda för infällt (3-8851)eller utanpåliggande (3-7061)
montage.

3-94411
(E5801414)

CityKit VEO DUOX PLUS
Paket med portapparat, transformator och videosvarsapparat
medWi-Fi funktion för vidarekoppling till mobil-app.

3-94511
(E5801415)

CityKit VEO-XS DUOX PLUS
Paket med portapparat, transformator och videosvarsapparat
medWi-Fi funktion för vidarekoppling till mobil-app.

3-40708
(E5801405)

Portapparat A/V DUOX PLUS
För komplettering av upp till max 10 entréer.

3-7061
(E5806440)

Utanpåliggande låda CityKit
Låda i metall för väggmontage av CityKit portapparat (1W modul).

3-8851
(E5801488)

Infällnadslåda Metall CityKit
Låda för infällt montage i vägg, anpassad för CityKit portapparat
(1W modul).

- 22 -



Fermax Porttelefoni
Porttelefon-systemet DUOX är flexibelt medmodulbaserad portapparat som enkelt anpassas

efter kundens behov. 2 trådar är allt som behövs och svarsapparater med eller utan video kan

användas, i samma system.

DUOX Video/Audio Huvudmodul
Art. nr. Produkt
3-73911
(E5801404)

Audio/Videomodul DUOX PLUS
Modul med högtalare, förstärkare, videokamera ochmikrofon.
Huvudenhet till Fermax DUOX system.

- 23 -



Fermax Porttelefoni
Moduler för uppringning, kodlås och läsare

Art. nr. Produkt
3-7367
(E5806411)

4 knappar singel
Wmodul med 4 knappar och belysta namnskyltar.

3-7368
(E5806412)

2 knappar singel
V modul med 2 knappar och belysta namnskyltar.

3-7375
(E5806413)

1 knapp singel
V modul med 1 knapp och belyst namnskylt.

3-7371
(E5806414)

8 knappar dubbel
Wmodul med 8 knappar och belysta namnskyltar.

3-7372
(E5806415)

4 knappar dubbel
V modul med 4 knappar och belysta namnskyltar.

3-7376
(E5806416)

2 knappar dubbel
V modul med 2 knappar och belysta namnskyltar.

3-7439
(E5806417)

Skyline Direkt Knappsats
Wmodul med knappsats för uppringning via snabbnummer samt
öppningmed kod. Kompletteramed namntavla.

3-0203
(E5801358)

Digital Display DUOX KIT
Paket med tvåmoduler, varav enmed knappsats samt enmed
digital färgdisplay. För Fermax DUOX system.

3-7448
(E5806419)

Indikeringsmodul
V modul med indikeringstablå som visar bl a. öppen dörr.

3-7438
(E5806420)

Skyline Kodlås
Wmodul med kodlås (stand-alone) 100 koder, 2 reläer.

3-0450
(E5870758)

Läsare Skyline VAKA A45 EM & MIFARE
V modul med läsare för inkoppling till Dörr central B28 eller B18.
Läsaren saknar högtalare för ljudindikeringar och talade
meddelanden.

3-7440
(E5806421)

Beröringsfri läsare Compact
V modul med läsare för beröringsfria brickor.

3-0900
(E5870465)

Passerkort till Läsare 3-7440
Kit som består av 1st MASTERKORT för programmering samt
10st passerkort + 10st skuggkort för in- och urloggning.
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Fermax Porttelefoni
Moduler med korthållare och metallskyltar

Art. nr. Produkt
3-7444
(E5806422)

Namnskylt modul V
Modul för information om t.ex. lägenhetsnummer, namn etc.

3-7445
(E5806423)

Namnskylt modul W
Modul för information om t.ex. lägenhetsnummer, namn etc. Kan
även användas som kapsling för extern beröringsfri läsare.

3-7442
(E5806424)

Alu modul V
Modul i aluminium. För utfyllnad (t.ex. plats för ev framtida bruk).

3-7443
(E5806425)

Alu modul W
Modul i aluminium. För utfyllnad (t.ex. plats för ev framtida bruk).

Täckram för utanpåliggande- och infällt montage
Art. nr. Produkt
3-7332
(E5806426)

Ram 2V
Aluminiumram Skyline 1modul

3-7333
(E5806427)

Ram 3V
Aluminiumram Skyline 1 + ½modul

3-7334
(E5806428)

Ram 4V
Aluminiumram Skyline 2moduler

3-7335
(E5806429)

Ram 5V
Aluminiumram Skyline 2 + ½modul

3-7336
(E5806430)

Ram 6V
Aluminiumram Skyline 3modul

3-7337
(E5806431)

Ram 7V
Aluminiumram Skyline 3 + ½modul

3-7338
(E5806432)

Ram 8V
Aluminiumram Skyline 4moduler

Lådor för utanpåliggande montage
Art. nr. Produkt
3-7061
(E5806440)

Utanpåliggande låda CityKit
Låda i metall för väggmontage av CityKit W modul

3-7062
(E5806441)

Utanpåliggande låda 2V
Låda i metall för väggmontage av 1modul

3-7064
(E5806442)

Utanpåliggande låda 3V
Låda i metall för väggmontage av 1 + ½modul

3-7065
(E5806443)

Utanpåliggande låda 4V
Låda i metall för väggmontage av 2moduler

3-7066
(E5806444)

Utanpåliggande låda 5V
Låda i metall för väggmontage av 2 + ½modul

3-7067
(E5806445)

Utanpåliggande låda 6V
Låda i metall för väggmontage av 3moduler

3-7068
(E5806446)

Utanpåliggande låda 7V
Låda i metall för väggmontage av 3 + ½modul

3-7069
(E5806447)

Utanpåliggande låda 8V
Låda i metall för väggmontage av 4moduler
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Fermax Porttelefoni
Infällnadslådor

Art. nr. Produkt
3-8852
(E5806433)

Infällnadslåda 2V
Infällnadslåda för 1modul

3-8854
(E5806434)

Infällnadslåda 3V
Infällnadslåda för 1 + ½modul

3-8855
(E5806435)

Infällnadslåda 4V
Infällnadslåda för 2moduler

3-8856
(E5806436)

Infällnadslåda 5V
Infällnadslåda för 2 + ½modul

3-8857
(E5806437)

Infällnadslåda 6V
Infällnadslåda för 3moduler

3-8858
(E5806438)

Infällnadslåda 7V
Infällnadslåda för 3 + ½modul

3-8982
(E5806439)

Infällnadslåda 8V
Infällnadslåda för 4moduler

Strömförsörjning och installation
Art. nr. Produkt
3-4825
(E5801407)

Transformator + filter 24V 2,5A
Strömförsörjningsaggregat med inbyggt filter för DUOX PLUS

3-3255
(E5801171)

Terminering DUOX
Termineringsmotstånd för DUOX-system.

3-3267
(E5801412)

Relä DUOX PLUS
Relä för aktivering av extern funktion i Fermax porttelefonsystem

3-3268
(E5801408)

Repeater DUOX PLUS
Signalförstärkare för DUOX porttelefonsystem.

3-3269
(E5801409)

Repeater 2-vägs DUOX PLUS
Signalförstärkare för DUOX porttelefonsystem. Kräver
transformator 3-4840

3-4840
(E5806470)

Transformator 24V 2A
Strömförsörjningsaggregat till DUOX PLUS

3-3289
(E5801420)

Filter DUOX PLUS
Filter för DUOX-systemet. Monteras vid transformator

3-2500
(4898522)

Kabel DUOX 2x0,75 100 m.
Kabel för 2-tråds porttelefonsystem. 2x0,75mm2

3-8829
(E5806459)

Bultset Skyline MP
Monteringskit med distanser för sammankoppling av flera
paneler/infällnadslådor.

3-2541
(E5806460)

Kabel Skyline MP
Bandkabel för sammankoppling av flera paneler till en portapparat
(infällt eller utanpåliggandemontage).
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Fermax Porttelefoni
Svarsapparater och tillbehör

Art. nr. Produkt
3-3451
(E5801406)

Svarsapparat Loft Basic DOUX PLUS (Utgående)
Svarsapparat. Inställbar ljudstyrka (ringsignal), privatfunktion (ljud
avstängt), samt knapp för dörröppning.

3-3444
(E5801416)

Svarsapparat VEO DOUX PLUS
Svarsapparat. Inställbar ljudstyrka (ringsignal), privatfunktion (ljud
avstängt), samt knapp för dörröppning.

3-3450
(E5801411)

Svarsapparat iLOFT DUOX PLUS
Svarsapparat, handsfree. Inställbar ljudstyrka, privatfunktion (ljud
avstängt), samt knapp för dörröppning.

3-0111
(E5801353)

Svarsapparat VEO DUOX
Svarsapparat med videoskärm. Inställbar ljudstyrka,
privatfunktion, samt knapp för dörröppning

3-0115
(E5801388)

Svarsapparat VEO DUOX Wi-Fi
Svarsapparat med videoskärm samt Wi-Fi-funktion för
vidarekoppling till mobil-app.

3-0112
(E5801354)

Svarsapparat VEO-XS DUOX
Svarsapparat med videoskärm. Inställbar ljudstyrka,
privatfunktion, samt knapp för dörröppning

3-0116
(E5801389)

Svarsapparat VEO-XS DUOX Wi-Fi
Svarsapparat med videoskärm samt Wi-Fi funktion för
vidarekoppling till mobil-app.

3-3431
(E5801490)

Svarsapparat Universal 4+n
Svarsapparaten passar de flesta analoga system (4+n).

3-3441
(E5806469)

Loft svarslur med hörslinga
Passar DUOX och VDS.

3-2040
(E5806467)

Signaldon för extra ringsignal

3-9410
(E5801355)

Skrivbordsställ VEO
Stöd i rostrfritt stål för bordsplacering av videosvarsapparat
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Demo-material
Art. nr. Produkt
1-9816
(E5870570)

Demoställ A66
Demoställ A66 framhäver denmycket enkla programmeringen av A66
stand-alone. Demostället levereras komplett med transformator,
passerbrickor, radionyckel och yo-yo.

1-9803 Demoväska VAKA
Demoväska VAKA är för dig som är ute och besöker kunder. Väskan är
komplett utrustadmed en dörrmiljö på en tavla som snabbt ställs upp på
ett bord. Väskan innehåller B28, A66, A45, C10, gigaset, passerbrickor,
radionyckel och strömförsörjning.

1-9817 Demoväska Bokning
Demoväska bokning används för att visa Axemas bokningfunktion.
Väskan är komplett med info- & bokningsskärm, B60, passerbricka, yo-
yo och strömförsörjning.

Marknadsmaterial
Art. nr. Produkt
9-1009 Broschyr Flerbostad

Broschyr Flerbostad är riktadmot slutkunder och behandlar fördelarna
med VAKA för flerbostadshus. Kontaktamarknad@axema.se för mer
information.

9-1010 Broschyr Kontor & Industri
Broschyr Kontor & Industri är riktadmot slutkunder och behandlar
fördelarnamed VAKA för kontor & industrianläggningar. Kontakta
marknad@axema.se för mer information.

9-8800 Prislista
Kontaktamarknad@axema.se för mer information.

9-1011 Folder A66
Folder A66 är riktadmot slutkunder och behandlar Läsare VAKA A66
som fristående enhet. Kontaktamarknad@axema.se för mer
information.
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Support
Art. nr. Produkt
8-9991 Teknisk konsultation

Vi förbehåller oss rätten att debitera 380:-/30minuter för teknisk
konsultation.

Slutanvändarsupport
Denna hjälp är först och främst för slutkunder som behöver hjälp över
telefonmed programmering och assistans på våra produkter. Ring 0900
2590 så hjälper vi till.

8-9992 Driftsättningsstöd
Hjälper installatörenmed driftsättning av VAKA. Eventuell kostnad för
resa och boende tillkommer.

8-9993 Slutanvändarutbildning
Hjälper installatörenmed utbildningen av slutkunden på VAKA.
Eventuell kostnad för resa och boende tillkommer.

Leverans- och betalningsvillkor
För leverans- och betalningsvillkor, se axema.ebutiken.nu > Villkor
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Utbildningar/webinarier och
instruktionsfilmer
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Skräddarsytt tryck
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Systembeskrivningar
Skalbarhet
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Systembeskrivningar
AxemaVAKA är ett modernt och användarvänligt passersystem som är enkelt att projektera,

installera, driftsätta och administrera.

Några fördelar
l Skalbart & flexibelt

AxemaVAKA anpassas enkelt efter kundens behov och upp till 1000 dörrar eller

funktioner som hisstyrning, larmstyrning, porttelefoni, fastighetsboxar eller

informationsskärmar kan enkelt läggas till i efterhand.

l IP-baserat & framtidssäkert

Stora besparingar kan uppnås eftersomAxemaVAKA kan integreras i befintliga nätverk.

Axema VAKA kräver ingen extern server, PC-mjukvara, licens eller molntjänst och kan

uppdateras kostnadsfritt via internet. Valfri dator kan användas för driftsättning och

administration.

l Användarvänligt

Alla läsare har inbyggda högtalare för talademeddelanden, ljudindikeringar och

varningar. Axema VAKA har stöd för radionycklar för fjärröppning av t.ex. garageportar,

grindar och dörrar.

l Power over Ethernet (PoE)

CAT6-kablar hanterar strömförsörjning och datakommunikation till dörrmiljöer och info- &

bokningsskärmar i Axema VAKA.
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Systembeskrivningar
VAKA CALL Porttelefoini
VAKA-CALL är ett avmarknadensmest flexibla porttelefonsystem.

Några fördelar
l En läsare, många möjligheter

Läsare VAKA A66 används för både passagekontroll och porttelefoni.

l VAKA-CALL som tilläggsfunktion

Porttelefonmoduler C10 och C11möjliggör installation av porttelefoni i befintliga VAKA-

system.

l Ring till mobila- och fasta telefoner

VAKA-CALL ringer till mobila- och/ eller fasta telefoner över internet till låga trafik- och

abonnemangsavgifter. Se www.registrering.axema.se för abonnemangsinformation och

avgifter.

l Lokala samtal utan avgifter

VAKA-CALLmed trådlösaGigaset-svarstelefoner erbjuder en avgiftsfri lösning för lokala

samtal utan kabeldragning till lägenheterna.

l 4-trådigt kablage

Kommunikation och strömförsörjningmellan dörrcentral och läsare sker med 4-trådigt

kablage, vilket gör att befintlig kabel kan användas vid utbyte av äldre porttelefoner. A66

har ett programmerbart relä och två ingångar för inkoppling av t.ex. lås, dörrkontakt och

öppnaknapp.
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Anteckningar
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