
 » Användarvänlig 

 » Enkel att programmera 

 » Bakgrundsbelysta siffror 

 » Flexibel öppningstid 

 » Robust och säker 

A04 – säker entré 
i alla väder

Vårt kodlås A04 är ett fristående kodlås för inom- 

och utomhusbruk. Dags att byta kod? Med fyra 

funktionsknappar blir programmeringen så enkel 

den någonsin kan bli.

A04:ans kraftiga uppbyggnad i slimmad, hållfast metall ger dig ett

stilrent kodlås anpassat för vårt nordiska klimat. Kodlåset hanterar

tre fyrsiffriga koder. A04 är användarvänlig med tydlig bakgrundsbelyst 

knappsats och ljudindikationer vid knapptryck och programmering.

Säkerheten är hög med ett relä som inte påverkas av vibrationer

eller magnetfält. Efter tre felaktiga försök blockeras kodlåset.

Blockeringen hävs efter en minut, alternativt efter att giltig kod 

har angivits två gånger i följd.

Kodlåset A04 hittar du i vår e-butik

Produkt Kodlås A04

Art.nr 2-1040

E-nummer 5877040
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Snabbfakta

 » Mått: 184x87x27 mm (HxBxD) 

 » Temperatur: -30ºC till +55ºC 

 » Spänning: 10-40 V DC / 8-35 V AC 

 » Maxlast, reläkontakt: 1A 30 V DC 

 » Låsbar kapsling i hållfast metall 

 » Bakgrundsbelyst knappsats i metall 

 » 3 koder (4-siffriga) 

 » Öppningstid 1–99 sekunder 

 » Ingång för öppnaknapp och tidur 

 » Blockering vid felslag 

 » Lysdiod- och ljudindikeringar 

A04

https://axema.ebutiken.nu/motorlasmodulsafetronc14-p-1855.html
mailto:%20info%40axema.se?subject=
http://www.axema.se

