/AN axema

Radiomottagare
RM22 och RM10

RM22 med LCD-display -
radiomottagare med imponerande prestanda

Fristdende, kompakt och enkel att programmera via en dialogstyrd, tydlig
display. Med var radiomottagare RM22 fiarrstyr du enkelt dérrautomatik,
l&s, grindar och garage. Funktioner som att styra behdrighet till olika tider,
koppla armgangskontakter till dorrautomatik och férdrojning av till-/franslag
for tillganglighetsanpassning &r andra smarta funktioner som RM22:an har.

Robusta radionycklar i RN18-serien med hdg krypteringsniva ger maximal
sékerhet — en borttappad nyckel raderas enkelt. Lasavstand pa upp till 50
meter. Okad rackvidd uppnds genom att anvénda den enklare radio-
mottagaren RM10 som repeater.

RM10 - anvandarvinlig, mangsidig radiomottagare

Den kompakta RM10 far plats under k&pan till dorrautomatiken och &r,
precis som RM22, mycket enkel att programmera. Den kan ocksé anvandas
som repeater for dkad rackvidd. De robusta radionycklarna i RN18-serien
med hog krypteringsniva garanterar en séker funktion.

>

» Enkel fjrrstyrning

>

» Hog krypteringsniva

>

» Upp till 500 radionycklar

» Kompakt format

>

Radiomottagare RM22 och RM10
hittar du i var e-butik

RM22 och RM10

Snabbfakta

Matt exkl. antenn 38x90x15 (bxhxd)
Upp till 50 m lasavstand

Max 500 radionycklar
Matningsspanning: 5-30 V DC

Max spanning 6ver reld: 30 V
Temperaturomrade: -30° till +55° C *
Krypterad radiokommunikation

Jackbar skruvplint

RM10 — En potentialfri relautgéng

RM22 — Tvéa potentialfria relautgéngar
RM22 — Tva inga&ngar

RM22 — Display for programmering

RM22 — Veckotidur med tre tidscheman

RM22 — Dag6ppetfunktion

Produkt RM22

Art.nr 2-5030

E-nr 5872104

Produkt RM10

Art.nr 2-5031

E-nr 5872105

* Vid temperaturer under -20°C blir displayen

gradvis ldangsammare i sin uppdatering
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